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CHIFFRES CLÉS
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��.356�7�127,5 M€
*������������7�100 % familial
73 000 m² de surface industrielle couverte
Plus de 30 nouveaux produits par an
Production 100% française

DÉMARCHE ÉCO-CITOYENNE
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LE GROUPE DEYA
INDUSTRIEL FRANÇAIS FORCE D'INNOVATION

Les produits EDAC sont fabriqués en France
sur l’unité de production de La Crèche
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SAVOIR-FAIRE
ET FINITIONS

UN SITE DE PRODUCTION EN CONSTANTE ÉVOLUTION
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DES PROCESS DE PRODUCTION DÉDIÉS
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LA QUALITÉ, LE SERVICE ET LE PRIX 
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SAVOIR-FAIRE
ET FINITIONS

FINITION PARFAITE

Un simple regard sur les huisseries EDAC permet de se rendre 
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QUALITE IRRÉPROCHABLE

Connue et reconnue pour la qualité de ses 
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CHOIX DES MATIÈRES PREMIÈRES
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Protection cataphorèse

Laqué
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SAVOIR-FAIRE
ET FINITIONS

CATAPHORÈSE
LA MEILLEURE PROTECTION DU MARCHÉ

UNE PROTECTION OPTIMALE
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LES ÉTAPES DE LA CATAPHORÈSE
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électrique négative). Le courant électrique fait migrer les molécules 
de peinture (chargées positivement) vers la pièce. 
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HUISSERIES MÉTALLIQUES
%�}�~*8"��@

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
HUISSERIES MÉTALLIQUES
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MATIÈRE / FINITION
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FERRAGE

Portes à chant droit :
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PROTECTION / FINITION

Peinture appliquée par cataphorèse garantissant 
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SYSTÈMES DE FIXATION
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SPÉCIFIQUES ET OPTIONS
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HUISSERIES MÉTALLIQUES 
POSE FIN DE CHANTIER
BLOCS PORTES PALIERS BOIS & MÉTAL
PORTE DE COMMUNICATION
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HUISSERIES EDAC’Clip TECHNIC
POSE FIN DE CHANTIER

SOLUTIONS BLOCS PORTES PALIERS
BOIS ET MÉTALLIQUES

Nouvelle huisserie métallique �������	�
� ��	��
����� 
�� ��	�� �����
+����!� Une conception unique 
pour une mise en œuvre simple et rapide et des 
performances techniques validées.

Une solution technique innovante exclusive pour :
Blocs portes bois  Marque Blocfer
Blocs portes métalliques  Marque Pac Damas

AVANTAGES

;�Installation �������	�
�������������������
de chantier

;�Montage dans une baie libre

;�Se substitue à une huisserie��������
��
traditionnelle

;�Permet de rattraper les irrégularités des 
�	�������{�����

;�Pose simple et rapide�����
���	$���������
�
réglages intégrés

; ���	������
����������������

Gestion des chantiers + simple et + 
économique

;�Plus de reprise des huisseries et/ou des 
portes

;�Chantier plus simple à gérer (commande/
����������
����������
x

;�Montage et mise en jeu du bloc porte en 
même temps������	���
	�������������

;�������	���
�������������������Y������
�

('*,�Clip��(,�}",�+�����
������j_���#
�x

('*,�Clip TECHNIC - Porte métallique (Pac Damas)

SUPPORT
�������������������
	��5�3���������	�
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HUISSERIES EDAC’Clip TECHNIC
POSE FIN DE CHANTIER

CARACTÉRISTIQUES

;��	���
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�
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	$�����
�
;�*��
��5��53ème 

;���	�����
��������������j_���#
�x��	��
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phase chantier)
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x
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�5��6�
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;�@
	����k~
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���
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��������7�5W����
������
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10 mm en épaisseur
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+����x
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��
������	�
�������������������
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�
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x
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�����
���������
;�,����
������������*w�j��������
x

Option
;��������
���������������������
+����

EDAC’Clip TECHNIC - Portes métalliques

('*,�Clip TECHNIC - Pac Damas

EDAC’Clip TECHNIC - Portes bois

('*,�Clip TECHNIC - Blocfer

Informations complémentaires et caractéristiques détaillées
Solution portes bois  ���!����#
�!���
Solution portes métalliques  www.pac-damas.com
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HUISSERIES EDAC’Clip STANDARD
POSE FIN DE CHANTIER

HUISSERIES MÉTALLIQUES
POUR PORTES DE COMMUNICATION

UNE SOLUTION POUR CHAQUE APPLICATION

Pose traditionnelle

���
���������� Pose tunnel Pose perpendiculaire

Pose cloison contre mur

EDAC’Clip STANDARD se substitue à une huisserie 
traditionnelle et se pose dans une baie libre, en même 
temps que la porte, rapidement et simplement.

'
�����
� �� �
�
����� �
�� ���
�� ���������� �	� �������� ��
�
��	��
�
����	�����������������
���	�
�	�����
���
���
��
�
la solution idéale.

AVANTAGES

Facilité de mise en œuvre 
3 éléments à assembler, équipés en usine j�	�
��
���
����
����
�����
����������
��$������
����������
�������
x

Simple et adapté
@9��:�
��
��������������	
�
��
�������
�������
����
��	�
���
�������	���������
���


�������
��������
�	���
��
� �����
� ���	�
� ������ ~*8� �353� ��
�� ���� �
�
protection

SUPPORT
,�����������	
���
�����
�j���������
�
�������	�
���������	
x�
�������
	���3�
���.���



12

HUISSERIES, CHÂSSIS, PROFILÉS ET 
PLATEAUX D’ÉCHAFAUDAGES MÉTALLIQUES

HUISSERIES EDAC’Clip STANDARD
POSE FIN DE CHANTIER

CARACTÉRISTIQUES

;��	���
��
�
��6�����
�
;�\�����������	�
�~*8��353
;���	�����
�����
��	��
�
����	������������?
;�\
����
����
����
��	��
�
���7�.��	�
��
�����
���������
��
��	���

;�\
����
����
���������������7�6��	�
��
�����
���������
��
��	���

;�(�
���
�����������	���
��	�
�5������
;�5���[��
���
����
�������
��Y�
��������
��	���

;�6���������
��$�������������������������
;�6���������
�������
������������������������	�����	��������
�����
�
������

;�,����
������������*w

Accessoires inclus
;�.��	��
����������
	�
;�_�	������������~*8��353

Options
;�Finition laquée autre RAL (nous consulter)
;��������
�����������������	

;����
��
��������
��
�����
������	�
������	
����
���������
	��#�����
�#
	���	�
�


���
�����	���
��
�
���
���������
�
����
�������
�

EDAC’Clip STANDARD
Portes à recouvrement

C 050 REC

C 072 REC

?�����
������������������������
��
������
�
���
�.35G



HUISSERIES MÉTALLIQUES
PROFILS CLOISONS
PROFILS À BANCHER

56
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���������

�����
��

���
���

��
��

��

�� ��

����

��

��
	�

��

�� ��

��

��

���������

����
��

���
��

��
��

��

�� ��

���������

����
��

���
���

��
��

��

�� ��

HUISSERIES, CHÂSSIS, PROFILÉS ET 
PLATEAUX D’ÉCHAFAUDAGES MÉTALLIQUES

PROFILS CLOISONS 
ISOPHONIQUES

Seuil portes à chant droit Seuil portes à recouvrement 

��

��

��

�� ����

����

�
�� 	���

��
� ����

��
�� ��

���������

�����
��

�	�
���

��
��

��

�� ��

���������

�
���
��

���
�	�

��
��

��

�� ��

���������

�����
��

���
���

��
��

��

�� ��

C 140 ESC

,�5W3�(@,

C 180 ESC

C 200 ESC

CBES

C 099 ESC C 120 ESC

Feuillure pour porte à chant droit
%���
��
����������������7�3����
��.3���

Feuillure pour porte à recouvrement
%���
��
����������������7�3����
��.3���

LÉGENDE :

�B<~��B~�(���,�*}��'~B"��7
,(@,�7�,�������('*,�@9��:�
�Concave
�B<~��B~�(���~(,B<�~(k(}��7
,~(@,�7�,�������~
��	��
�
���('*,�@9��:�
�Concave

����	�����		���	�
�������	�����	����	�����

EDAC Système

����������������� �������
��	��
�
��

TRAIT 
DE 

NIVEAU

5���	��������

30 89

99

C 099 RESC

119

15

1010

15
38

53

30 110

120

C 120 RESC

140

15

1010

15
38

53

C 099 RESC C 120 RESC

140

C 140 RESC

160

15

1010

15
38

53

30 150

160

C 160 RESC

180

15

1010

15
38

53

30 170

180

C 180 RESC

200

15

1010

15
38

53

30 190

200

C 200 RESC

220

15

1010

15
38

53

C 140 RESC

,�5W3�~(@,

C 180 RESC

C 200 RESC
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����������������� �������
��	��
�
��

HUISSERIES, CHÂSSIS, PROFILÉS ET 
PLATEAUX D’ÉCHAFAUDAGES MÉTALLIQUES

PROFILS CLOISONS 
STANDARDS

LÉGENDE :

�B<~��B~�(���,�*}��'~B"��7
,�,�7�,�����������������
��
�Concave
�B<~��B~�(���~(,B<�~(k(}��7
,~,@�7�,�������~
��	��
�
���Concave

����	�����		���	�
�������	�����	����	�����

EDAC Concave

C 050 TC

70
50

15
25 40

2446

10 10

10

C 072 TC

92
72

15
25 40

46 46

10 10

10

C 099 TC

119
99

15
25 40

46 73

10 10

10

C 050 RCS

70
50

15

15

38

53

4426

10 10

C 072 RCS

92
72

15
15

38

53

6626

10 10

C 100 RCS

120
100

15

15

38

53

9426

10 10

C 050 RCSC 050 TC

C 072 TC C 072 RCS

C 099 TC C 099 RCS

Feuillure pour porte à chant droit
%���
��
����������������7�3��56�
��..���

Feuillure pour porte à recouvrement
%���
��
����������������7�3��56�
��..���



5W

HUISSERIES, CHÂSSIS, PROFILÉS ET 
PLATEAUX D’ÉCHAFAUDAGES MÉTALLIQUES

PROFILS CLOISONS 
STANDARDS

Feuillure pour porte à chant droit
%���
��
����������������7�3��56�
��..���

Feuillure pour porte à recouvrement
%���
��
����������������7�3��56�
��..���

LÉGENDE :

�B<~��B~�(���,�*}��'~B"��7
,�*�7�,�������Traditionnelle
�B<~��B~�(���~(,B<�~(k(}��7
,~*�7�,�������~
��	��
�
���

_*"(�8"_~(�7
,_8�7�_��
�8���


����	�����		���	�
�������	�����	����	�����

EDAC Traditionnel

����������������
72

25

10 50 10

C 050 BL

92

25

10 72 10

C 072 BL

119

25

10 99 10

C 099 BLC 099 BL

C 072 BLC 050 BL

C 050 TA C 050 RA

C 072 TA
C 072 RA

C 100 TA
C 100 RA

����������������� �������
��	��
�
��
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HUISSERIES, CHÂSSIS, PROFILÉS ET 
PLATEAUX D’ÉCHAFAUDAGES MÉTALLIQUES

PROFILS CLOISONS 
STANDARDS

EDAC Style MOULURÉ 1 FACE

Feuillure pour porte à chant droit
%���
��
����������������7�3��56�
��..���

Feuillure pour porte à recouvrement
%���
��
����������������7�3��56�
��..���

R14

46

92

30
15

26
14

5

10 10

27 14 5

72

C 072 TLC 072 TL
R14

46

120

30
15

26
14

5

10 10

55 14 5

100

C 100TLC 100 TL

R14

26

70

38
15

34
14

5

10 10

25 14 5

50

C 050 RL

R14

26

92

38
15

34
14

5

10 10

47 14 5

72

C 072 RLC 072 RLC 050 RL

R14

26

120

38
15

34
14

5

10 10

75 14 5

100

C 100 RLC 100 RL

Feuillure pour porte à chant droit
%���
��
����������������7�3��56�
��..���

Feuillure pour porte à recouvrement
%���
��
����������������7�3��56�
��..���

EDAC Déco MOULURÉ 2 FACES

C 072 RD

90
4626

106
50

C 050 RD

68
26 1824 18

84

44
15

17 17 7217 17

44
15

59 59

C 100 RD

118
464626

134

59

10017 17

44
15

17 17 17 17

44
15

50

68
46

84

18 4 18

44
15

59 59

C 050 TD
72

90

46 26

106

C 072 TD

17 17

44
15

100

118
46 26

134

59

C 100 TD

46

C 050 TD C 050 RDC 072 TD C 072 RD

C 100 TD C 100 RD

LÉGENDE :

�B<~��B~�(���,�*}��'~B"��7
,�8�7�,�����������������
��
�('*,�Style
,�'�7�,�����������������
��
�('*,�Déco

�B<~��B~�(���~(,B<�~(k(}��7
,~8�7�,�������~
��	��
�
���('*,�Style
,~'�7�,�������~
��	��
�
���('*,�Déco

����	�����		���	�
�������	�����	����	�����

�����������������

�����������������

�������
��	��
�
��

�������
��	��
�
��
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150

49 73 28

1,4

15

10,5

36 25
11

51

B 150 ES
10,5

160

49 83 28

1,4

15

10,5

36 25
11

51

B 160 ES
10,5

180

49 103 28

1,4

15

10,5

36 25
11

51

B 180 ES
10,5

200

49 123 28

1,4

15

10,5

36 25
11

51

B 200 ES
10,5

220

49 143 28

1,4

15

10,5

36 25
11

51

B 220 ES
10,5

B 150 ES

_�5W3�(@

HUISSERIES, CHÂSSIS, PROFILÉS ET 
PLATEAUX D’ÉCHAFAUDAGES MÉTALLIQUES

PROFILS À BANCHER 
ISOPHONIQUES

Feuillure pour porte à chant droit
%���
��
����������������7�3����
��.3���

Feuillure pour porte à recouvrement
%���
��
����������������7�3����
��.3���

EDAC Système

B 200 ES

B 180 ES

B 220 ES

TRAIT 
DE 

NIVEAU

5���	��������

30 73
150

47

10,5 10,5

B 150 REST56
41 30

11

15

30 83
160

47

10,5 10,5

B 160 REST56
41 30

11

15

30 103
180

47

10,5 10,5

B 180 REST56
41 30

11

15

30 123
200

47

10,5 10,5

B 200 REST56
41 30

11

15

30 143
220

47

10,5 10,5

B 220 REST56
41 30

11

15

B 150 REST

_�5W3�~(@�

B 180 REST

B 200 REST

B 220 REST

����������������� �������
��	��
�
��

LÉGENDE :

�B<~��B~�(���,�*}��'~B"��7
_(@�7�_����
�('*,�Système
�B<~��B~�(���~(,B<�~(k(}��7
_~(@��7�_����
�~
��	��
�
���('*,�Système
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DONNÉES TECHNIQUES
HUISSERIES MÉTALLIQUES
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HUISSERIES, CHÂSSIS, PROFILÉS ET 
PLATEAUX D’ÉCHAFAUDAGES MÉTALLIQUES

DIMENSIONS HUISSERIES
POSE FIN DE CHANTIER

EDAC’Clip STANDARD
PORTE À RECOUVREMENT (COTES FRANÇAISES)

?�\�\�7�\�����
�#
	���	�


Cloison épaisseur 
50 et 72 mm

Largeur 
porte

Largeur 
FdF

Largeur 
passage

Largeur 
hors tout

Largeur 
réservation

W63 W5G 584 W�3 W6��j+6�w53x

�63 714 W�G 790 �6��j+6�w53x

�63 814 784 890 �6��j+6�w53x

�63 914 884 990 �6��j+6�w53x

Largeur porte
Largeur passage réel 
(porte ouverte à 90°)

W63 578 (0/+2)

�63 W���j3�w.x

�63 778 (0/+2)

�63 878 (0/+2)

Hauteur 
porte

Hauteur 
FdF

Hauteur 
passage

Hauteur 
hors tout

Hauteur 
réservation 
(hors talon)

2040 .36� .3.6 Hauteur FdF* + 
������j������
	�
��	�����
x�w6�

.3W3�j+6�wWx

2140 .56� .5.6 .5W3�j+6�wWx

2240 ..6� ...6 ..W3�j+6�wWx
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HUISSERIES, CHÂSSIS, PROFILÉS ET 
PLATEAUX D’ÉCHAFAUDAGES MÉTALLIQUES

DIMENSIONS HUISSERIES
PROFILS CLOISONS

EDAC Système, Concave, Traditionnel, Style
PORTE À CHANT DROIT

??�($�7�,�������,�+��,����
��
��63�7��66�w�.��w�.������6
???�\�\�7�\�����
�#
	���	�


?�\
	���	�
��
�GW��	�����������
��3�	���	
�
��!

Largeur 
porte

Largeur 
FdF

Largeur 
passage

Largeur 
hors tout**

W63 W66 W36

Largeur FdF*** + 
�$.�j���
�
��x

�63 �66 �36

�63 �66 �36

840 �G6 �56

�63 �66 �36

Largeur porte
Largeur passage réel 
(porte ouverte à 90°)

W63 �WG�j3�w.x

�63 WWG�j3�w.x

�63 �WG�j3�w.x

840 774 (0/+2)

�63 �WG�j3�w.x

Hauteur 
porte

Hauteur 
FdF

Hauteur 
passage

Hauteur 
hors tout

2040 2048 .366 Hauteur FdF*** + 
������j������
	���	��

porte) +P
2140 2148 .566

2240 2248 ..66

C-TA

C-TL

C-TC

C-ESC
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HUISSERIES, CHÂSSIS, PROFILÉS ET 
PLATEAUX D’ÉCHAFAUDAGES MÉTALLIQUES

DIMENSIONS HUISSERIES
PROFILS CLOISONS

EDAC Déco
PORTE À CHANT DROIT (COTES FRANÇAISES)

Largeur 
porte

Largeur FdF
Largeur 
passage

Largeur 
hors tout

W63 W66 W36 721

�63 �66 �36 821

�63 �66 �36 921

840 �G6 �56 �65

�63 �66 �36 1021

Hauteur 
porte

Hauteur fond 
de feuillure

Hauteur 
passage

Hauteur 
hors tout

2040 2048 .366 Hauteur FdF* + 
������j������
	�

sous porte) + 44
2140 2148 .566

2240 2248 ..66

?�\�\�7�\�����
�#
	���	�


Largeur porte
Largeur passage réel 
(porte ouverte à 90°)

W63 �WG�j3�w.x

�63 WWG�j3�w.x

�63 �WG�j3�w.x

840 774 (0/+2)

�63 �WG�j3�w.x



.6

HUISSERIES, CHÂSSIS, PROFILÉS ET 
PLATEAUX D’ÉCHAFAUDAGES MÉTALLIQUES

DIMENSIONS HUISSERIES
PROFILS CLOISONS

?�\�\�7�\�����
�#
	���	�

??�($�7�,�������,�+�~,@����
��
��63�7��5G�w�6��w�6������3

EDAC Système, Concave, Traditionnel, Style
PORTE À RECOUVREMENT

C-RA

C-RCS C-RECS

C-RL

Largeur 
porte

Largeur 
FdF

Largeur 
passage

Largeur 
hors tout**

W63 W5G 584

Largeur FdF*+ 
6�$.�j���
�
��x

�63 714 W�G

�63 814 784

�63 914 884

Largeur porte
Largeur passage réel 
(porte ouverte à 90°)

W63 578 (0/+2)

�63 W���j3�w.x

�63 778 (0/+2)

�63 878 (0/+2)

Hauteur 
porte

Hauteur 
FdF

Hauteur 
passage

Hauteur 
hors tout

2040 .36� .3.6 Hauteur FdF* + 
������j������
	���	��

���
x�w6�
2140 .56� .5.6

2240 ..6� ...6
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HUISSERIES, CHÂSSIS, PROFILÉS ET 
PLATEAUX D’ÉCHAFAUDAGES MÉTALLIQUES

DIMENSIONS HUISSERIES
PROFILS CLOISONS

EDAC Déco
PORTE À RECOUVREMENT (COTES FRANÇAISES)

Largeur 
porte

Largeur Fdf
Largeur 
passage

Largeur 
hors tout

W63 W5G 584 702

�63 714 W�G 802

�63 814 784 902

�63 914 984 1002

Hauteur 
porte

Hauteur fond 
de feuillure

Hauteur 
passage

Hauteur 
hors tout

2040 2048 .366 Hauteur Fdf* + 
������j������
	�

sous porte) + 44
2140 2148 .566

2240 2248 ..66

?�\�\�7�\�����
�#
	���	�


Largeur porte
Largeur passage réel 
(porte ouverte à 90°)

W63 578 (0/+2)

�63 W���j3�w.x

�63 778 (0/+2)

�63 878 (0/+2)
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Largeur porte
Largeur passage réel 
(porte ouverte à 90°)

W63 �WG�j3�w.x

�63 WWG�j3�w.x

�63 �WG�j3�w.x

�63 �WG�j3�w.x

HUISSERIES, CHÂSSIS, PROFILÉS ET 
PLATEAUX D’ÉCHAFAUDAGES MÉTALLIQUES

DIMENSIONS HUISSERIES
PROFILS À BANCHER

EDAC Système
PORTE À CHANT DROIT

?�,\���.�������	#��	��	���	���
��G����7�,\�������
??\�\�7�\�����
�#
	���	�


Largeur 
porte

Largeur fond 
de feuillure

Largeur 
passage

Largeur 
hors tout

W63 W66 W36 705

�63 �66 �36 805

�63 �66 �36 905

�63 �66 �36 1005

Hauteur 
porte

Hauteur fond 
de feuillure

Hauteur 
passage

Hauteur 
hors tout

2040 2048 .366 Hauteur Fdf** + 
������j������
	�

��	�����
x�w�6W
2140 2148 .566

2240 2248 ..66



.W

HUISSERIES, CHÂSSIS, PROFILÉS ET 
PLATEAUX D’ÉCHAFAUDAGES MÉTALLIQUES

DIMENSIONS HUISSERIES
PROFILS À BANCHER

EDAC Système
PORTE À RECOUVREMENT (COTES FRANÇAISES)

?�\�\�7�\�����
�#
	���	�


Largeur 
porte

Largeur Fdf
Largeur 
passage

Largeur 
hors tout

W63 W5G 584 W�W

�63 714 W�G ��W

�63 814 784 ��W

�63 914 984 ��W

Hauteur 
porte

Hauteur Fdf
Hauteur 
passage

Hauteur 
hors tout

2040 2048 .366 Hauteur Fdf* + 
������j������
	�

sous porte) + 41
2140 2148 .566

2240 2248 ..66

Largeur porte
Largeur passage réel 
(porte ouverte à 90°)

W63 578 (0/+2)

�63 W���j3�w.x

�63 778 (0/+2)

�63 878 (0/+2)



FERRAGE HUISSERIES MÉTALLIQUES
PORTE À CHANT DROIT
PORTE À RECOUVREMENT

27
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HUISSERIES, CHÂSSIS, PROFILÉS ET 
PLATEAUX D’ÉCHAFAUDAGES MÉTALLIQUES

FERRAGE HUISSERIES
�*<k(88(@�~�%8*_8(@�<}"�(~@(88(@�563$�W

PORTE
À CHANT DROIT

Hauteur 
ouvrant H

Entraxe

X2 X3

1800 - 1899 709 709

1900 - 1999 759 759

2000 - 2099 809 809

2100 - 2199 859 859

2200 - 2299 909 909

.633�+�.6�� 959 959

Entaillage par rapport 
au fond de feuillure

Paumelle mâle

��	�
��
����
�réglable (clé BTR) 
��
��#�	��
�	�j�	�����
x������

Paumelle mâle soudée Paumelle mâle vissée dans 
carter soudé

Avec carter soudé, 1 trou :
+��	������������kW?5.��\
- ou pour passage du pion 

anti-dégondage
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HUISSERIES, CHÂSSIS, PROFILÉS ET 
PLATEAUX D’ÉCHAFAUDAGES MÉTALLIQUES

FERRAGE HUISSERIES
�*<k(88(@�~�%8*_8(@�<}"�(~@(88(@�563$�W

PORTE
À RECOUVREMENT

Hauteur porte (X) Fond de feuillure

����
�#���{���
�7�����.3G3 .36�

Porte laquée hollandaise 2041

,��
�\~�7�����.3G3 2041

,��
�}8�7�����.3G� 2049

Entaillage par rapport 
au fond de feuillure

Paumelle mâle

��	�
��
��
�����
������#�	���
��������
������
����
�����	�
�!
Ferrage HM identique pour porte recouvrement laquée hollandaise 
j}8x��
���	�
	��$���.3G��j���
�}8x��	�����.3G3�j���
�\~x

*�
������
����W33
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HUISSERIES, CHÂSSIS, PROFILÉS ET 
PLATEAUX D’ÉCHAFAUDAGES MÉTALLIQUES

MANNEQUIN DE POSE
HUISSERIES À BANCHER

FACILITER LA MISE EN ŒUVRE
DES HUISSERIES À BANCHER
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PRINCIPE
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UTILISATION
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CARACTÉRISTIQUES
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- 2ème partie pour la petite feuillure.
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CONDITIONNEMENT
ET TRANSPORT

DES SOLUTIONS ADAPTÉES
À VOS CONTRAINTES

LE TRANSPORT
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LE CONDITIONNEMENT
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Huisseries cerclées (standard)

Palette à dosseret* 
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En botte
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Huisseries cerclées sur palette à plat*
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